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Basisvoorstel fase 2- kaart
Situatie: de verbindingsweg komt op de Fabiolalaan uit ter hoogte van de De Potterstraat.

Voorgestelde basismaatregel: indien nodig worden de Aaigemstraat (tussen Duifhuisstraat en 
Fabiolalaan), De Potterstraat en Tenderstraat enkelrichting naar de Fabiolalaan toe. Dit houdt het 

sluipverkeer van zuid naar noord tegen.

 

Mogelijke uitbreiding maatregelen fase 2 – kaart
Indien er sluipverkeer is van noord naar zuid, kan in een stuk van de Rijsenbergstraat (tegen de 

Europabrug aan) eenrichtingsverkeer worden ingevoerd richting Europabrug. Dit als aanvulling op de 
basismaatregel, die het sluipverkeer van zuid naar noord tegenhoudt.

 



Basisvoorstel fase 3 - kaart
Situatie: verbindingsweg loopt via een straat door tot de Fabiolalaan ter hoogte van de Sportstraat.

Voorgestelde basismaatregel indien te veel doorgaand verkeer door de wijk worden de Sportstraat 
(tussen de Duifhuisstraat en de Fabiolalaan) en de Verpleegstersstraat enkelrichting naar de 

Fabiolalaan toe.

 
 

Mogelijke uitbreiding maatregelen fase 3 – kaart
Indien er sluipverkeer is van noord naar zuid, kan in een stuk van de Rijsenbergstraat (tegen de 

Europabrug aan) eenrichtingsverkeer worden ingevoerd richting Europabrug. Dit als aanvulling op de 
basismaatregel, die het sluipverkeer van zuid naar noord tegenhoudt.

 



Mogelijk uitgebreid systeem van 
eenrichtingsverkeer – kaart

Indien nodig (en enkel indien nodig), kan een meer uitgebreid systeem van tegengestelde 
éénrichtingsstraten worden ingevoerd. Hier een voorstel voor fase 3.

 


